デジ タル & ア ナ ロ グ デュ アル モー ド 科 易 無線 免許 局 


LIMNCO 
自 見 マニ ュ ア ル 


交互 通話 用 チャ ン ネ ル 設 定 


UKOMOOAU 財 3 


イッ ジ ケ ァ ケー ター 

送信 中 は 赤色 、 受 信 中 は 
緑色 に 点灯 し ます 。 
本 機 で は 右側 は 使用 し ま 
せん 。 


PTT( 送 信 ) キ ー 

押し な が ら 話し ます 。 

ボタ ン を 離す と 受信 待ち 受 
け 状 態 に 戻り ます 。 


FUNC キー 
各種 機能 設定 を 設定 する 
と き に 使用 し ます 。 


4A (アッ プ )/ 

〒( ダ ウン) キー 

チャ ン ネ ル を 合わ せる と き 
に 押し ます 。 

※ 長 押し 操作 可能 。 


デジ タル モー ド 
CHO1 <CH65 
アナ ログ モー ド 
CHO1 CH35 
※ ア ナ ロ グ モー ド 時 は 液 
晶 画面 の 右 下 に 『 ア ナ ロ グ 』 
と 表記 され ます 。 


MODE キー 
各種 モー ド や 設定 値 の 変更 
に 使用 し ます 。 


POWER キー 
長押 し する と 電源 を ON/OFF 
し ます 。 


CALL キー 

各 設 定 値 や 個別 通信 時 の 相 
手 局 な ど が 表示 中 に 押す と 
設定 値 が 点 減 し て 、 変 更 可能 
に な り ま す 。 

※ 約 3 秒 押す と 緊急 通報 や 
プラ イベ ー ト チャ ン ネ ル の 機 
能 を 動作 させ ます 。 


(プラ ス )/ー( マ イナ ス ) キ ー 
音量 を 調整 し ます 。 
※ 長 押し 操作 可能 。 


Om キー 
約 2 秒 押す と キー ロッ ク ( 誤 操 
作 防止 設定 ) を 設定 で きま 
す 。 
解除 も 約 2 秒 長押 し 。 


設定 状態 が わか ら な く な っ た と き は ・…・ 

リセ ッ ト ( 初 期 化 ) を する 。 

① POWER キー を 長押 し し て 電源 を 切り ます 。 

② ひ -m キー を 押し な が ら 電 源 を 入れ ます 。 

③ ディ スプ レイ に 『RESET』 と 表示 され て か ら 、[CALL] キ ー を 押す と 、 工 場 出 荷 状態 (初期 化 ) 
し ます 。 


